附件3：

B分标：石化技术系2023/2024学年第二学期实习耗材（珠宝专业）采购清单及报价表
	序号
	物品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	银粒
	999银，纯度不低于99.9%
	克
	200
	
	
	

	2
	925银方线
	1.0mm，成色925，方形线，边长1.0mm
	米
	5
	
	
	

	3
	保利达
	FBL-02，广泛用于金属玉器、珠宝的打磨、钻孔、抛光等；整套包括：主机，软轴，铁制脚踏板，手柄夹头，锁扣锁匙。夹头尺寸：0.1mm—4mm；转速：0-22000rpm；功率：1/4HP（190W）；长度：900mm（36分）；重量：1.4kg，电压：110V—220V。50/60HZ。

配T30细头手柄
	台
	1
	
	
	

	4
	中国结线
	红色，6号线，线直径约2mm，约50米/卷
	卷
	20
	
	
	

	5
	中国结线
	黄色，6号线，线直径约2mm，约50米/卷
	卷
	20
	
	
	

	6
	中国结线
	红色，4号线，线直径约3mm，约50米/卷
	卷
	20
	
	
	

	7
	中国结线
	黄色，4号线，线直径约3mm，约50米/卷
	卷
	20
	
	
	

	8
	水晶线
	皮筋式，白色，约60米/卷
	卷
	5
	
	
	

	9
	小（短）焊瓦（四角焊瓦）
	FHW-04，焊接时垫在要焊接的金属的下方，便于加热，另外可以阻隔火烧热度才不会烧坏桌面。

尺寸：147 X112 X 20。材质：碳化硅。
	块
	10
	
	
	

	10
	蜂窝焊瓦
	FFWHW-01，焊接时垫在要焊接的金属的下方，便于加热，焊瓦上的细孔，可加速焊接时的散热，并可用针或线固定焊物，方便焊接。

尺寸： 135*95*14mm。材质：碳化硅。
	块
	10
	
	
	

	11
	特制熔金碗2两


	FRJW-2，用来装要熔化的金属或金属粉末，耐高温，可多次使用，根据金属的多少选择碗仔的大小。

使用时先用温火预热，不能一下用猛火，以防爆裂。

2两容量74(g）内直径50mm、高20mm。
	个
	10
	
	
	

	12
	白矾杯大
	BFB-95，加白矾、水后加热清洗物品。

大白矾杯：￠95 X ￠67 X H58(D40mm）杯口直径*底座直径*高度。材质：不锈钢。
	个
	10
	
	
	

	13
	TS-AA夹#10
	TS-10，AA夹，多用于起版，员工用来摆放小配件，和夹送一些细小物品、长134mm。材质：工具钢。
	支
	10
	
	
	

	14
	焊接AA夹
	不锈钢，长度约16cm
	支
	10
	
	
	

	15
	火吹专用油
	供皮老虎组合焊具使用，1000mL/瓶
	瓶
	20
	
	
	

	16
	扁瓶燃气
	约450克/瓶，扁瓶装丁烷+丙烷
	瓶
	20
	
	
	

	17
	PE薄膜悬浮盒
	用于展示收纳首饰，密封、高透、高弹不易破。黑色，尺寸：11×11×2cm
	个
	30
	
	
	

	18
	钻石等级鉴定
	出具第三方鉴定证书
	颗
	5
	
	
	


招标联系方式：
投标商家（盖章）：

投标联系人：                 投标联系人电话：


