
附件2：广西工业技师学院

学生宿舍铁架床及桌椅采购评标办法及评分标准
一、评标原则

（一）评委组成：招标采购项目的评委分别由我院相关部门组成的评审专家、采购部门代表构成，其中评标人数为不少于5人的奇数。

（二）评标依据：评委将以招标文件或公告、投标文件及澄清文件（如有）为评标依据。

（三）评标方法：综合评分法，计分按四舍五入取至百分位。

（四）评标程序：

1、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

2、澄清有关问题。

3、比较与评价。

3.1投标文件内容定档：具体定档划分由评委讨论确定投标单位所属档次，由各评委在相应档次内独立打分。
4、推荐中标候选人名单。

二、评分标准

1、投标报价分（50分）

以满足招标文件要求且按全部入围的有效报价的算术平均值作为基准价，其价格分为50分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50。

2、技术指标和配置分（15分）

一档（10.1～15分）：投标人的货物技术规格、参数完全响应招标文件要求，甚至更为优越，优于招标人使用要求；

二档（5.1～10分）：投标人的货物技术规格、参教响应招标文件要求，无偏离，满足招标人使用要求；

三档（1～5分）：投标人的货物主要技术规格、参数响应招标文件要求，但有很小部分技术规格、参数有偏离之处，偏离率很小，基本满足招标人使用要求；

四档（0分）：投标人的货物主要技术规格、参数部分不响应招标文件要求，部分技术规格、参数偏离较大，不满足招标人使用要求。
3、样品分（满分15分）
产品制作评分（优5～3分,良2～1分，差不得分）

零件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm，木材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角，各种配件结合处应无松动，安装扎实等。

样品表面评分（优5～3分,良2～1分，差不得分）

正视面应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，油漆涂层不得有皱皮、发粘、漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点，鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣，表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理。

材质要求评分（优5～3分,良2～1分，差不得分）

钢铁质材料:应无锈斑、裂缝、叠缝，外露端口表面应封闭，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头；

木质材料:木质干燥、坚实，无腐烂、缺损、裂缝；

五金材料:螺丝配件、门手拉把等应材质优良，无臼点、无锈迹、发亮、硬度达标及使用时开关柔顺无杂音，无阻害。

4、证书及检测资料（满分4分）

1.提供铁架床冷轧钢板检测报告，检测标准为GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》每样得1分，共2分,未提供不得分。

2.提供桌椅板材的检测报告，检测标准参考GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》中甲醛释放限量达到E1级、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》每样得1分，共2分,未提供不得分。

5、安全措施分（满分5分）

一档（3.1～5）：施工安全生产保障体系健全，全员安全责任制明确。根据工程特点对周边环境和施工工艺有危险源辨识，并制定相应的安全管理措施，安全技术方案措施科学合理、先进可行；

二档（1.1～3分）：有施工安全生产保障体系、安全责任制。根据工程特点对周边环境和施工工艺有危险源辨识，并制定相应的安全管理措施，安全技术方案措施基本可行；

三档（0～1分）：有施工安全生产保障体系、安全责任制。对周边环境和施工工艺有危险源辨识，未制定相应的安全管理措施，安全技术方案。

6、供货售后服务承诺分（满分5分）
一档（3.1～5分）：承诺在处理工程保修问题时，到达现场时间6小时以内并主动解决问题；

二档（1.1～3分）：承诺在处理工程保修问题时，到达现场时间12小时以内并主动解决问题；

三档（0～1分）：承诺在处理工程保修问题时，到达现场时间24小时以内并主动解决问题；

本次采购的货物自验收通过后，质量保修期为 贰 年。

7、企业业绩分及承诺（满分6分）

（1）业绩证明材料,应符合下列条件：

投标人自2021年至投标截止前一日完成过1个类似工程项目业绩的得2分，此项满分为6分。（提供的业绩，时间以完工证明材料为准，金额以合同上载明的金额为准，提供的证明材料必须能反映相关数据和内容，否则视为未提供）

（2）投标人须提供以下承诺：

a、投标人需对招标公告中第3.2条做出承诺，如未做出承诺的直接取消竞标资格。
b、投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

c、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

d、投标人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 。
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