附件：办公家具类物资（商品）清单
	序号
	货物

名称
	参数
	单位
	数量
	单价（元）
	图片

	1
	卡座
	1400W*1400D*1100Hmm
基材：屏风铝材选用优质加厚32#铝合金型材，桌面采用25mm优质环保刨花板，基材：屏风铝材选用优质加厚32#铝合金型材，桌面采用25mm优质环保刨花板，刨花板符合B/T 3324-2017外观检测标准合格。含水率:6.0%~8.0%符合GB/T 15102-2017检测标准合格。静曲强度≥30.0MPa、弹性模量≥4000MPa；内胶结合强度≥0.70MPa；24h吸水厚度膨胀率≤3%；静曲强度≥30MPa，表面胶合强度≥1.8MPa符合GB/T 4897-2015检测标准合格。表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐划痕表面耐磨性能；表面耐污染性能符合GB 17657-20222标准检测合格。甲醛释放量符合GB 18584-2024标准检测合格。剖面密度符合LY/T 2718-2016标准检测合格，气味等级GB/T 44689-2024检测合格。提供国家认可具备专业检测资质机构出具的有效检测报告佐证
配件：优质国标五金配件。

颜色：可选。
	套
	1
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	2
	移动三抽柜
	规格：400W*420D*600Hmm
顶板采用25mm，其他15mm优质环保刨花板，刨花板符合B/T 3324-2017外观检测标准合格。含水率:6.0%~8.0%符合GB/T 15102-2017检测标准合格。静曲强度≥30.0MPa、弹性模量≥4000MPa；内胶结合强度≥0.70MPa；24h吸水厚度膨胀率≤3%；静曲强度≥30MPa，表面胶合强度≥1.8MPa符合GB/T 4897-2015检测标准合格。表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐划痕表面耐磨性能；表面耐污染性能符合GB 17657-20222标准检测合格。甲醛释放量符合GB 18584-2024标准检测合格。剖面密度符合LY/T 2718-2016标准检测合格，气味等级GB/T 44689-2024检测合格。提供国家认可具备专业检测资质机构出具的有效检测报告佐证

配件：优质国标五金配件，拉手。配四万向轮，采用进口静音尼龙材质，坚固耐用，滑动轻便，抗氧化。

颜色：可选。
	个
	1
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	3
	椅子
	规格：530W*460D*980Hmm
采用华宇H系列透气背饰面，PP+纤背框，高密度海绵+高弹力绒布座，海绵符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》要求。架子：采用国标足1.5厚椅架可承受高达300～500斤承重量高达150KG～200KG、PP扶手。
	张
	1
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	4
	文件柜


	规格：850W*390D*1850Hmm
采用上海宝钢国标0.6MM厚冷轧钢板，经剪板、冲压、折弯、点焊成型，外表经除锈、水洗、酸洗、磷化、再水洗、烘干处理。表面处理：表面经过脱脂→酸洗→表调→磷化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，外涂料采用GB680T-86国家标准检测合格的优质环氧聚酯粉末涂料，涂料通过ISO14001国际质量认证的环保产品，经静电喷塑，成品表面光滑、光亮、无有害气体产生，无味不脱落。

4、配件：优质国标铝合金及一级电镀配件，优质锁具。

5、颜色：灰白
	个
	1
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	5
	文件柜
	规格：850W*390D*1850Hmm
采用上海宝钢国标0.8MM厚冷轧钢板，经剪板、冲压、折弯、点焊成型，外表经除锈、水洗、酸洗、磷化、再水洗、烘干处理。表面处理：表面经过脱脂→酸洗→表调→磷化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，外涂料采用GB680T-86国家标准检测合格的优质环氧聚酯粉末涂料，涂料通过ISO14001国际质量认证的环保产品，经静电喷塑，成品表面光滑、光亮、无有害气体产生，无味不脱落。

4、配件：优质国标铝合金及一级电镀配件，优质锁具。

5、颜色：灰白
	个
	1
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	6
	皮质

沙发
	沙发（3+1+1）：

3人位：1930W*830D*800H            

单人位：950W*830D*800H
内框架采用优质硬木，卯榫结构，外框架采用进口优质橡胶木；采用一次成型PU发泡高回弹防老化阻燃海绵，海绵符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》要求，座背置蛇形拉簧加拉带；油漆采用哑光聚环保漆。皮料采用优质仿真牛皮，皮面光泽度好，透气性强柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。皮面色泽亮丽，多样，阻燃、防污、耐磨性强。受力200-900KN。颜色：黑色
	套
	1
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	7
	沙发
	3人位：1950W*750D*800H            

单人位：800W*750D*800H

内框架采用优质硬木，卯榫结构，外框架采用进口优质橡胶木；采用一次成型PU发泡高回弹防老化阻燃海绵，海绵符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》要求，座背置蛇形拉簧加拉带；油漆采用哑光聚环保漆。皮料采用优质仿真牛皮，皮面光泽度好，透气性强柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果。皮面色泽亮丽，多样，阻燃、防污、耐磨性强。受力200-900KN。颜色：黑色
	套
	1
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	8
	折叠凳
	整体规格:高780mm*420mm*365mm宽,可折叠,坐垫及靠背采用优质1.0加厚pvc材料，脚架采用1.0优质钢脚，经过脱脂、除锈、磷化、清洗等处理。


	张
	1
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	9
	办公桌
	规格：1200W*600D*750H
桌面采用25mm优质环保刨花板，基材：屏风铝材选用优质加厚32#铝合金型材，桌面采用25mm优质环保刨花板，刨花板符合B/T 3324-2017外观检测标准合格。含水率:6.0%~8.0%符合GB/T 15102-2017检测标准合格。静曲强度≥30.0MPa、弹性模量≥4000MPa；内胶结合强度≥0.70MPa；24h吸水厚度膨胀率≤3%；静曲强度≥30MPa，表面胶合强度≥1.8MPa符合GB/T 4897-2015检测标准合格。表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等；表面耐划痕表面耐磨性能；表面耐污染性能符合GB 17657-20222标准检测合格。甲醛释放量符合GB 18584-2024标准检测合格。剖面密度符合LY/T 2718-2016标准检测合格，气味等级GB/T 44689-2024检测合格。提供国家认可具备专业检测资质机构出具的有效检测报告佐证
配件：优质国标五金配件。

颜色：可选。
	张
	1
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	10
	1.8米班台
	1.规格：1800W*900D*760Hmm

基材：板材采用E1级中密度纤维板，密度大于0.75g/cm3，符合国际E1级标准。并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边及进口胡桃木皮。                                                                                                      油漆：胡桃色，采用A级油漆，漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，漆膜硬度达2H，苯含量小于0.02%。                                                          水性白乳胶：国家一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂，苯含量小于0.05g/kg。                                                                                五金件：滑轨、锁、铰链、三合一锁扣等均采用合资五金品牌。材料经过抗盐雾耐腐蚀性处理，经久耐用。
	张
	1
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	11
	班椅
	规格：常规
依据人体工程学原理设计，采用优质胡桃木扶手及五星带轮脚架，所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，含水率低于9%；面料采用优质仿真皮，外观色泽均匀，自然，皮质柔软，伤痕少，透气性强；填充材料为高密度高弹(68#)一次发泡定型海绵，软硬适中，回弹性好，质地稳定，具备阻燃性能；采用高级环保聚酯漆，表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合GB18581-2001环保要求；进口原装气压棒，可随意升降、转动，具备同步协调式机构，受力200-900KN，50万次加压升降无损。
	张
	1
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	12
	椅子
	依据人体工程学原理设计，采用优质橡木扶手脚架，所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，含水率低于7%；面料采用仿真皮，外观色泽均匀，自然，皮质柔软，伤痕少，透气性强；填充材料为高密度高弹(68#)一次发泡定型海绵，软硬适中，回弹性好，质地稳定，具备阻燃性能；采用高级环保聚酯漆，表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合GB18581-2001环保要求；
	张
	1
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	13
	1.6米办公桌
	规格：1600*800*760Hmm；

基材：板材采用E1级中密度纤维板，密度大于0.75g/cm3，符合国际E1级标准。并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边及进口胡桃木皮。                                                                                                      油漆：胡桃色，采用A级油漆，漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，漆膜硬度达2H，苯含量小于0.02%。                                                          水性白乳胶：国家一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂，苯含量小于0.05g/kg。                                                                                五金件：滑轨、锁、铰链、三合一锁扣等均采用合资五金品牌。材料经过抗盐雾耐腐蚀性处理，经久耐用。
	张
	1
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	14
	长茶几
	规格：1200*600*600Hmm；

基材：板材采用E1级中密度纤维板，密度大于0.75g/cm3，符合国际E1级标准。并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边及进口胡桃木皮。                                                                                                      油漆：胡桃色，采用A级油漆，漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，漆膜硬度达2H，苯含量小于0.02%。                                                          水性白乳胶：国家一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂，苯含量小于0.05g/kg。                                                                                五金件：滑轨、锁、铰链、三合一锁扣等均采用合资五金品牌。材料经过抗盐雾耐腐蚀性处理，经久耐用。
	张
	1
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	15
	方茶几
	规格：600*600*480Hmm；

基材：板材采用E1级中密度纤维板，密度大于0.75g/cm3，符合国际E1级标准。并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用优质实木封边及进口胡桃木皮。                                                                                                      油漆：胡桃色，采用A级油漆，漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，漆膜硬度达2H，苯含量小于0.02%。                                                          水性白乳胶：国家一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂，苯含量小于0.05g/kg。                                                                                五金件：滑轨、锁、铰链、三合一锁扣等均采用合资五金品牌。材料经过抗盐雾耐腐蚀性处理，经久耐用。
	张
	1
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	16
	课桌椅
	课桌型号规格要求:钢木结构，固定式，400mm×600mm× 76Omm。

(1)桌面规格:400mm×600mm，桌面板总厚不低于13 mm；

(2)桌面材质要求:采用优质密实多层板，双面贴防火面板，桌面四周完全封边处理；

(3)桌斗: 采用0.8 mm优质冷轧板，内空尺寸为长460 mm×高130 mm×深310 mm以上，表面喷涂前必须经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑；
(4)钢架(桌腿桌撑)：采用冷轧20×40 mm椭圆无缝钢管，管壁厚1.5 mm，钢管表面喷涂前必须经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑；
(5)脚垫:封头及脚垫需采用PP工程塑料注塑成型,自攻止退螺丝加固；
(6)铆钉盖头直径必须达到15mm以上，中间厚度达到3mm，以保证面板稳固，不易脱落。
	套
	1
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	椅子型号规格要求:钢木结构。
(1)椅面规格:365mm× 365mm，靠背规格：145mm*365mm，椅面及靠背总厚不低于10mm；
(2)椅面与靠背材质: 采用优质密实多层板，双面贴防火面板，四周完全封边处理；
(3)钢架（椅腿椅撑）:采用冷轧20×40 mm椭圆无缝钢管，管壁厚1.5mm，钢管表面喷涂前必须经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑；设凳撑；
(4)脚垫:封头及脚垫采用PP工程塑料注塑成型,自攻止退螺丝加固。

（5）铆钉盖头直径必须达到15mm以上，中间厚度达到3mm，以保证面板稳固，不易脱落。
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	合 计：¥         元


投标商家（盖章）：

商家地址：

投标联系人：                       投标联系人电话：
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